
 

Nro 

RESISTENCIA, PROVINCIA DEL CHACO 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

09/06/2017 

Concurso de Precios 00254 
02 - SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION 

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se 
adjudica. 

Saludo a Ud. (s) muy atte. 

Día: Mes: Año: Apertura a las : Horas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SEÑORES: 

13 Junio 2017  9 00 

DCCION.GRAL..DE CONTRATACIONES 6º PISO CASA GOBIERNO. Lugar apertura 

Precio unitario 
Ren. Descripción Total Cantidad 

Unidad Medida 

            1,0000 CONSOLA DE SONIDO DIGITAL(ESPECIFICAR UN    1 

CARACTERISTICAS) 

Una (1) Consola mezcladora de sonido. De 8 Canales, 6 

entradas canon con preamplificador de linea. 2 entradas 

de linea estereo por plug 6,3 mm. 1 entrada RCA. 1 

entrada USB. Procesador de efectos digital. Ecualizador 

de 3 bandas por canal. 2 salidas balanceadas por XLR Y 

L-R. Salidas auriculares. Salida estereo por USB para 

grabacion. 3 envios auxiliares. Interfaz de audio USB 

de 2 entradas y 2 salidas para grabar. 2 compresores 

limitadores. Alimentacion phantom para microfonos. 

Voltaje funcionamiento:220 volt. MARCA. 

            1,0000 MICROFONOS INALAMBRICOS UN    2 

A)Un (1) Transmisor inalambrico de mesa. Compatible 

para montaje de microfono cuello de ganso. Transmisor 

de frecuencia controlado por microprocesador. Enlace IR 

a receptor SLX para sincronizacion de frecuencia 

automatica. Pantalla de grupos/canales con frecuencia 

programable. Funci¿n de silenciamiento programable. 

Fuente alimentacion pilas AA o bateria 9 volt. Con 

tecnologia protectora contra interferencia de RF. 

Frecuencia de transmision entre 600 a 700 MHZ. 

Microfono cuello de ganso de 30/40 cm. compatible con 

la tecnologia de la base transmisora inalambrica. B) Un 

(1) Receptor inalambrico. Compatible con transmisor de 

base de mesa. Frecuencia de trabajo entre 600 a 700 

Mhz. Seleccion Automatica de frecuencia. Configuracion 

de transmisor automatico. 900 frecuencias 

seleccionables en ancho de anda de 24 Mhz. Antena de 

1/4 de onda desmontable, sistema diversity. Con 

tecnologia protectora contra interferencia de RF. 

Indicador LED de presencia de frecuencia de radio. 

Medidor de audio. Multifuncion, pantalla de cristal 

liquido iluminada. Indicador de nivel de carga de pila. 

Control de volumen de audio. Salida de audio XLR y de 

1/4. Voltaje de funcionamiento: fuente de alimentacion 

220 volts. MARCA. 

TRANSPORTE 
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            2,0000 MICROFONOS INALAMBRICOS UN    3 

A) Dos (2) Microfonos de mano inalambricos. Frecuencia 

de trabajo entre 600 a 700 Mhz. Ventanilla de pantalla 

que visualice canal, nivel de carga de pila e indicador 

de pico. Control de ganancia de audio. Interruptor 

on/off y mute. Alimentacion a pilas AA o bateria 9 

volt. Autonomia de funcionamiento superior a 10 horas. 

B) Dos (2) Receptores inalambricos para microfono de 

mano. Indicador de recepcion de senal de RF. Indicador 

de senal de audio transmitida. Antena sistema 

diversity. Indicador de antena del receptor. Indicador 

de grupo. Indicador de la vida util de la pila del 

transmisor. Boton de modo. Boton de fijacion. Boton 

mas-menos para aumentar o disminuir volumen. Numero de 

canal/grupo o nivel de contraste de pantalla. 

Interruptor de alimentacion del receptor. Fuente de 

alimentacion: 220 volt a 12-18 volt cc filtrada. 

Conector de salida XLR. Conmutador de Microfono/linea. 

Conector de salida auxiliar de 1/4. MARCA. 

 

TOTAL GENERAL 
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Plazo Entrega: 

Mantenimiento de la oferta: 

Queda Ud. invitado 

Saludo a Ud. Atte. 

Inmediato 

Dia/s 30 

Condiciones de pago: S/ARTICULO 6º PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

Otras condiciones: S/PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES, TECNICOS Y GENERALES. 

Lugar y fecha ___________________________ 
Firma proponente Firma Responsable Dir. Administración 
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